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Kavei'ne'niﬁs'p”ektion im Kernkraftwerk Brunsbiittel: Weitere erheblich verrostete

.- Abfallfasser entdeckt

KIEL/BRUNSBUTTEL. Bei den Inspektionen der Kavemen des Kemkraftwerks
Brunsbittel sind weitere stark korrodierte Fasser mit schwach- und mittelradioaktiven

. Abfallen gefunden worden. Anders als in bisherigen Fallen ist aufgrund der starken .

- Beschadigungen teilweise Inhalt von Fassern ausgetreten. Gesundheitsgefahren fr
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Kernkraftwerks und fiir die Bevélkerung bestehen
nicht, da die Kavernen durch meterdicke Betonriegel von der Umgebung abgeschirmt

~sind. Dies teilte die Atomaufsicht heute (20. August 2014) aufgrund von

ZWIschenergebnlssen m;t Die Iﬂspektlon der Kaverne soll im Laufe des néchsten
‘Monats abgeschlossen sein. ' '

Bej dem ausgetre'tenen Inhalt handelt es sich vermutlich um Verdampferkonzentrat

aus der Behandlung von radioaktiv kontaminiertem Wasser. Dieses Konzentrat hat
‘sich ‘stellenweise in breiiger Form auf dem Boden der Kaverne Il gesammelt. Die

* Fasser waren vor rund 30 Jahren in der Kaverné eingelagert worden. Die Abfalle

enthalten trotz der jahrzehntelangen Abklingzeit noch relevante Mengen an’

radioaktivem Céasium 137, einem typlschen Spaltproduk’t beim Betrieb von

Kernkraftwerken. - '

Die Atomaufsicht des Energiewendeministeriums hat bei den Inspektionen im Innern -
der Kaverne eine Luftfeuchtigkéit von knapp 75 Prozent festgestellt. Die Behérde geht -
~ deshalb davon aus, dass das Verdampferkonzentrat seinerzeit vor der Einlagerung
nicht ausreichend getrocknet worden war. In'der Kaverne befinden sich 118 Fasser,
darunter 46 sogenannte Altfasser, die in den Jahren 1983 bis 1985 in'den Kavernen
eingelagert wurden. Bis zum 19. August wurden 40 Fasser vollstandag :nsp;z;ert An i
" 10 Fassern wurden starke Auffallzgke;ten festgestellt ' -

Anges:chts der Befunde |st die Atomaufsmht de’r Auffa‘ssung,' dass das bEsEa'ng von -
- Vattenfall entwickelte Spemat Konzept zur Bergung der korrodierten Fasser nicht
~ ausreichen wird, um eine sichere Handhabung der Fasser zu gewahrielsten Nach
Einschatzung der Behérde lasst sich zumindest eines der nun inspizierten Fasser



nicht mehr anheben, weil der Deckel nicht mehr vollstandig mit dem Fass verbunden
ist. Die Atomaufsicht hat daher die Betreibergesellschaft aufgefordert, unverziglich
weitere Beprobungen durchzufithren und ein Bergungskonzept fiir die Inhalte der
Kaverne H vorzulegen. '

Ehergiewendeminister Robert Habeck erkiarte: ,Ich erwarte von Vattenfall, dass die
Inspektionen fortgesetzt werden und parallel mit Hochdruck an einem geeigneten
Bergungskonzept gearbeitet wird. Die Fésser miissen schnellst mdglich geborgen
werden, damit sich ihr Zustand nicht noch weiter verschlechtert”, betonte Habeck. Es
gelte, eine weitere Verunreinigung der Kaverne durch kontaminierte Flissigkeit zu
vermeiden. Das sei wichtig fur die Sicherheit jener Mitarbeiter, die zu einem spéteren
Zeitpunkt die Kaverne nach der Raumung reinigen missen.”

Die' Fasser sollen im Jahr 2015 geborgen werden; in sichere, endlagergerechte
- Gebinde umgefilit und in die Lagereinrichtungen (Fasslager, Transport-- |
Bereitstellungshallen auf dem Gelande des Kernkraftwerks) verbracht werden, bis das -
Endlager fir schwach- bis mittelradioaktive Abfalle- Schacht Konrad, zur Verfugung
steht.

) ,,Eine systématis'che Kontrolle der Fasser ist bis zum Jahresbeginn nicht erfolgt. Das
-Konzept bestand anscheinend eher darin, auf die Inbetrisbnahme von Schacht Konrad
zu warten. Der Umgang mit Atommiill jeglicher Art erfordert aber eine penible
Sicherheitskultur. Das muss ein Gebot der Zukunft sein®, sagte Habeck.

Vattenfal! hatte der Atomauf31cht den Sachverhalt am Montag 18 August als

- Meldepflichtiges Ere:gms der Kategorie N 2.4.1 gemeldet (,Sicherheitstechnisch
bedeutsames Ere:gms beim Transport, der Handhabung oder der Lagerung von -
Brennelementen oder sonstigen radioaktiven Stoffen tnnerhalb der Anlage oderdes
Aniagengeiandes“) '

Hiritefg’ruiid: :

In unterirdischen Lagerstatten ("Kavernen") des Kernkraftwerks Brunsbittel befinden
“sich schwach- und mittelradioaktive Abfalle (631 Fasser) aus dem Reaktorbetrieb. Es
handelt sich im Wesentlichen um Filterharze und Verdampferkonzentrate. Diese _

. Abfalle sind auf die Endlagerung im niederséchsischen "Schacht Konrad" - |

" vorzubereiten, u.a. durch Verpackung aller Abfalle in bauartgeprifte, speziell

- zugelassene Behalter. Das Endlager Konrad wird voraussichtlich zu Anfang des
- kommenden Jahrzehnts zur Verfligung stehen.

Nachdem eine Sachverstandige der Atomaufsicht Anfang 2012 ein stark korrodiertes

- .. Fass in einer Kaverne in Brunsbittel entdeckt hatte, veraniasste die Behorde die

Uberprifung aller Abfalllager in schieswig-holsteinischen Kernkraftwerken.



Die Fasser lagern in 6 Kellerrdumen, den sogenannten Kavernen des Kernkraftwerks.
In den 631 Stahlfassern werden radioaktive Abfille (Filterharze,
Verdampferkonzentrate und Mischabfalle) aus dem Leistungsbetrieb des Reaktors
aufbewahrt. Die Kavemnen befinden sich im Keller des Feststofflagers.

Zwischen den eng neben- und tibereinander stehenden Fassern sind in der
Vergangenhéit mit bis zu 600 Millisievert pro Stunde hohe Strahlenwerte gemessen
worden. Dies sind zwar hohe, aber nicht ungewohnliche Werte. Die Strahlung
reduziert sich nach dem Abstandsquadratgesetz. Zudem sind die Kavernen durch 110
- Zentimeter dicke Betonriegel von oben her abgeschirmt. Diese Betonriegel reduzieren
die Strahlung so weit, dass oberhalb der Kaverne unter Strahlenschutzmalnahmen
" gefahrlos gearbeitet werden kann. Im Arbeitsbereich herrschte wahrend der
Inspektionsmafinahmen bei gebdffneter Kaverne eine Dosisleistung von 1-2
Mikrosievert pro Stunde. Zum Vergleich: Der nach der Strahlenschutzverordnun'g fur
- beruflich strahlenexponiertes Personal festgelegte Grenzwert betragt 20 000
Mikrosievert pro Kalenderjahr.

Die Ortsddéisl-éistung im Kontrolibereich wird durch festinstallierte Messeinrichtungen -
. Uberwacht. Aufgrund der Ergebnisse der Strahlenschutzilberwachung steht fest, dass
es bisher zu keiner Gesundheitsgefahrdung fur das Personal oder die Bevélkerung -
‘gekommen ist. '

~ Was ist Verdampferkonzentrat?

" Die im Kontrolibereich eines Kraftwerks anfallenden Abwasser miissen gesammelt .
und gereinigt werden, bevor sie wieder an das Flusswasser abgegeben werden. Dies
‘geschieht in Verdampferan!agen Die Konzentrate, in denen die Radioaktivitit des
Abwassers zu 99,9% zurlickbehalten wird, miissen gesammelt getrocknet und
gelagert werden. ‘

Weitere Informationen zum Ergebnis der Inspektionen sowie zu der grundsatzlichen
Problematik finden Sie im Internet unter:

http fiwww. schEeSWiq- _ '
holstein. delUmwe!tLandw;rtschaft/DE!ReaktorswherheltStrah!enschutz/Reaktorsmherh
eit/Brunsbuettel/KkwBrunsbuettel. node.html

Nicola Kabel ; Ministerium fir Energxewende Lanciwwtschaﬂ Umwelt und landliche Réume | Mercatorstr. 3, 24106 Kiel |
- Telefon 0431 988-7201 | Telefax 0431 988-7137 | E-Mail: pressestelle@melur.landsh de | Presseinformationen der
Landesregierung finden Sie akiueli und archiviert im internet under htip./Aswww:schleswig-holstein.de | Das Ministerium finden Sie
im Internet unter www.melur.schleswig-holstein.de
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Fragen und Antworten zum Fund korrodierender Stahlblechfisser mit
schwach- bis mittelradioaktiven Abfillen im Kernkraftwerk Brunsbiittel

o 1 Was war festqestellt worden’? :
o 2.Was ist seit dem 10. Januar 2012 von der Reaktorsacherheﬂsbehorde
. veranlasst worden? _
o 3. Wodurch ist der Atomaufsicht der Inhalt der Fasser bekannt? _
- o 4. Wie kann es zu.so ungewdhnlich hohen Messwerten von 500 Milli-
- sievert pro Stunde gekommen sein? Wann und wo genau wurde der
~Wert von 500 Millisievert pro Stunde an den Fissern gemessen? =
"o b, Istes moglich; dass das von der Aufsicht beanstandete Fass gar
nicht durchgerostet ist, sondem nur beim Leeren Schaden genommen
hat? _
o 6. Welche MaRnahmen miissen qetroﬁen werden? . '
o 7.Wieso hat Brunsbittel Atommuill aus Mol (Belgien) elnqelaqert'?
o 8. Woraus ergibt sich; dass es bisher noch zu keiner Gesundhe;tsqe— :
- fahrdung. gekommen ist?. . L
o 8. Kénnen die aktuellen Laqerstatten qeraumt werden ohne dass es zu-
-einer Gesundheitsgefadhrdung kommt? - _
o 10. Wie erfolgt die Messung und Uberwachunq der Stoﬁstrome des ra* 3
. dioaktiven Abfalls? -
‘o 11. Wie sind die einzelnen Laqerstatten { Feststofﬂaqer Fasstaqer _
- Transportbereitstellungslager) von ihrer Zweckbestimmung her atom- -
_ rechtlich einzuordnen? .
¢ 12.Kavernen sind laut Wikipedia unterirdische Hohlen. Waren die :
. ‘schon vor dem Bau des Kraftwerks da?
co 13, Warum wird die Lagerung von: radloaktlven Abfallen mcht nur ober—
irdisch durchgefihrt? - _
o 14.Istder Atomaufsmht bekannt, dass feucht und unzutanthh qeiaqer-'
te Fasser im Atommiill-Lager Asse schwere Korrosionsschaden auf-
weisen? Hat die Atomaufsicht daraus Schlussfolgerungen fur die AKW-
_ Zwischenlager in Schieswig-Holstein gezogen?
o 15. Welche Vorschriften (gesetzliche bzw. Regeln und R;cht]mien) ) gibt
es fur die Lagerung schwach- und mlttelradloaktlver Abfaile an den
- Kernkraftwerksstandorien?-
o 16. Sind die Kavernen im Kernkraﬁwerk Brunsbuﬁel atomrechtl;ch ge-
' nehmigt und gibt es fiir sie einzuhaltende Grenzwerte?
o 17.Welches Genehmlqunqsverfahren gab es hinsichtlich der Kavernen
im KKW Brunsbitie}? . .
o 18. Wie sind Art und Frequenz der Kontrollen in den Kavemen geregelt?
o 19. Welche Konzepie und Regelungen gibt es zur Kondltlonzerunq radi-
- paktiver Abfalle?
o 20. Welche aufsichtlichen Untersuchunqen wurden seit Inbetnebnahme
 der Lagerstéatten in Bezug auf die Lagerung schwach- und mittelradio-
. aktiver Abfalle an den Kernkraftwerksstandorten durchgefiihrt?
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o 21. 8Sind Grenzwerte nicht unbedingt notwendig, damit abgeschatzt
werden kann, wie hoch das Gefahrenpotenzial ist?

o 22. In welcher Weise wird die Strahlung innerhalb der Lager behérdlich -

- Uberwacht?
o - 23. Welche Auflagen der Atomaufsicht gab es zur Zwischenlagerung
- von (schwach- und mitteiradioaktivem) Atommuill in Brunsbiittel und wie

wurden diese kontrolliert?

o 24. Wie steht es um die Zuverlassigkeit der Betreibergesellschaft des
KKW Brunsbittel? Haben die bisherigen Erkenntnisse um rostige

- Atommiilfasser Auswirkungen auf die Zuverlassigkeit?

1. Was war festgestellt worden? |

In unterirdischen Lagerstatten ("Kavernen") des Kernkraftwerks Brunsbiitte! befinden
sich schwach- und mittelradioaktive Abfalle (631 Fasser) aus dem Reaktorbetrieb. Es
handelt sich-im Wesentlichen um Filterharze und Verdampferkonzentrate. Diese Ab-

falle werden auf die Endlagerung im niedersachsischen "Schacht Konrad" vorbereitet
und daftir in bauartgeprufte Behalter umgefillt.

Am 10. Januar 2012 hatte der von der schiesmg hoFste!mschen Atomaufsrchtsbehor— :
de im Rahmen des Strahlenschutzes beauftragte TUV Nord bei einem bereits ent-

- leerten Fass sehr starke Korrosion und eine Zerstérung des Fassmantels festgestellt. | '

. Der Fassinhalt war zuvor ordnungsgemaB in der h;erfur vorgesehenen Umsaugania-
ge aufgefangen worden. - N e .

_ _' D;e Atomaufsmht hatte der Betretbergesellschaft daraufhm mltgeteelt dass so!che
- Vorfalle im Sinne umfassender Transparenz zwingend umgehend der Atomauf-
sichtsbehérde und der Offenthchkelt dargesteiit werden missen.

'D|e Untersuchungen der Atomaufs;cht ergaben dass weltere Fasser zum Tell erheb-
- liche Korrosionserscheinungen aufweisen. Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass bei Handhabungen (Anheben, Verfahren, Umsetzen Absetzen) solcher Fasser
radloaktwe Stoffe fre:gesetzt wercien . -

. 2 Was lst SEit dem 1 0 Januar 2012 von der Reaktorslcherhe:tsbehorde veran- '
lasst worden? S : _

- Die Atomaufsmhtsbehorde hat dle Betrelbenn umgehend schm‘tllch aufgefordert

. d|e Kavemen wseder mit Betonrlegein abzudecken und alle Arbelten an den -
. Kavernen vorlaufig abzuschlieRen, . _
~e " Aerosol-Messstellen zu- mstail;eren um die an den Kavemen und am dortigen
- Abwassersumpf evil. auftretende Radloaktwltat zU Uberwachen; '_
~» die Konstruktion und den Zustand der Kavemen unter Bete;lrgung der Obers-
' ten Bauaufsichtsbehérde zu bewerten, .
« - ein Konzept zur Handhabung korrosmnsgeschad;gter Fasser emschhel&ltch
- der Umrlstung von Greifer und Umsauganlage vorzulegen,
-« -das Umsaugen von getrockneten Filterharzen erst nach Umriistung der Um-
. sauganlage und Einsatz des neuen Fassgreifers sowie Zustlmmung der
' Atomaufs:cht fortzusetzen. : :
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Die atomrechtliche Aufsichtsbehérde hat von Vattenfall verlangt, vor einer Inspektion
der Kavernen im Kernkraftwerk Brunsbittel den Kran im Feststofflager zu ertiichtigen. -
Der Feststofflagerkran wird benétigt, um Betonriege! der Kavernen anzuheben und
damit die Kavernen zu &ffnen, um die Inspektionen durchzufihren und zu einem spa-
teren Zeitpunkt auch die Bergung der Fasser abzuwickeln. Die Ertlichtigungen be-
stehen einerseits in einer Anderung der sog. Krantraverse sowie in einer Verbesse-
rung der. Lastanschlagpunkte. An diesen Lastanschlagpunkten erfoigt die Verbin-
- dung des Krans mit dem Betonriegel. Am 04.04.2013 hat die atomrechtliche Auf-
sichtsbehorde der von Vattenfall beantragten Anderung der Krantraverse zugestimmt.
. Am 07.05.2013 erfolgte im Kernkraftwerk Brunsbittel die endgiiitige Festlegung der
-Konstruktion der Lastanschlage.

~ Seit Anfang Januar 2014 werden im Kemkraftwerk Bru’nsbuﬁet InspektionsmaRknah- .
- men an den Ubrigen Fassern in den Kavernen durchgefiihrt. Es soll festgestellt wer-
den, inwieweit diese von Korrosion befallen sind. |

Im Februar 2014 wurden die Kamerainspektionen an Fassern mit radioaktiven Abfal-
len in der ersten'von insgesamt sechs Kavernen (Kaverne {V) abgeschlossen. Wie
von der schleswig-holsteinischen Atomaufsichtsbehtrde erwartet, wurden an weite-
ren Fassern teilweise starke Korrosionserscheinungen festgestellt. Von den insge-

~ samt 70 Fassern wiesen 18 Fasser — das entspricht etwa einem Vzertel starke, zum
- Teil die \Nand durchdnngende Korrosmn auf. . :

Im Juiz 20’14 wurden die Enspektlonen in und an der Kaverne V abgesch!ossen In

Kaverne V befinden sich neben Behiltern mit Reststoffen aus dem Betrieb des Kern-

- kraftwerks Brunsbuttel auch 21 Fasser mit Fremdabfallen aus der belgischen kern-

- technischen Anlage Mol. Diese 21 Fasser lagern seit fast 30 Jahren in der Kaverne V.
'Bei der visuellen Inspektion wurden an einigen Fassern geringflgige Korrosionser--
schemungen am Deckel- und Bodenring sowie Lackschaden festgastellt

Im August 2014 wurde dle Kaverne I geoffnet um’ dle darin stehenden 118 Stahkfas~
ser mit radioaktiven Abfallen mit einer Spezialkamera auf ihren Zustand hin zu unter-
 suchen. Es wurden in der Kaverne || starke, grofflachige, wanddurchdringende Kor-
* rosionsspuren vor allen Dingen an solchen Fassern festgestellt, die in den Jahren
1983 und 1985 eingelagert worden waren (sog Altfasser). Anders als in den vorheri-
gen Fallen sind aufgrund der starken Beschadigungen Fassinhalte ausgetreten, die
~ sich in breiiger Form auf dem Boden der Kaverne |l gesammelt haben. Es handelt
- sich um Verdampferkonzentrat aus der Behandiung von radioaktiv kontaminiertem -
Wasser. Die Fasser waren vor rund 30 Jahren in der Kaverne eingelagert worden.
Die Abfille enthalten trotz der Jahrzehnte langen Abklingzeit noch relevante Mengen
an Casium 137, einem typischen Abfallprodukt der Kernspaltung. Die Atomaufsicht
stellte fest, dass die Betreibergeselischaft seinerzeit offenbar vor der Einlagerung der
Fasser den Boden der Kaverne mit einer Folie ausgelegt hatte, auf der sich dann
Fassinhalte sammelten. . . _ _

Die Fasser stehen zum Teil nicht konzentrisch tbereinander. An einem Fass ist der
Deckel nicht verschiossen. Die Atomaufsicht stelite im Innermn der Kaverne eine Luft-
feuchtigkeit von knapp 75 Prozent fest. Die Behérde geht deshalb davon aus, dass

- 'das Verdampferkonzentrat seinerzeit vor der Einlagerung nicht ausreichend getrock-

net worden war. Die Atomaufsicht verstandigte sich mit Vattenfall, dass fir die stark
korrodierten Fasser eine Bergungseinrichtung entwickelt wird, die eine Freisetzung

3
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von radioaktiven Stoffen wahrend des Hebens und Transportierens der Fasser aus
den Kavernen verhindert. Mit einer solchen Einrichtung sollen auch stark verrostete
Fasser angehoben und deren Inhalt in sichere Behéltnisse umverpackt werden.

3. Wodurch ist der Atomaufsicht der Inhalt der Fisser bekannt?

Fir jedes abgefulite Fass wird ein Datenblatt entsprechend des Abfallflussverfol-
gungs- und Produktkontrollsystem (AVK) erstellt. Im Rahmen der Konditionierungs- -
kampagne erfolgen in Abstimmung mit den Sachversténdigen Probenahmen aus
dem [nhalt. Es handelt sich um Stlchproben -die s&mtlich den angegebenen Inhalt
bestatrgt haben, _

4, Wle kann es zu o ungewohnhch hohen Messwerten - von 500 M:!hs;evert pro
- Stunde gekommen sein, wie sie im Jahr 2012 in der Kaverne IV gemessen wur-
- den? Wann und wo genau wurde der Wert von 500 Millisievert pro Stunde an

_'den Féssern gemessen?

Es'handeit snch um Ftltermateriafie'n; Diese sind dazu da, die Radioaktivitiat aus den
Medien Wasser, Luft, Abgasstréme herauszufiltern und zu binden. Daher reichern sie -
Radioaktivitdt an, insbesondere die sich in diesen Medien befindlichen Gamma- . - 3

- Strahler.-Das kann je nach Beladung der Filtermaterialien zu unterschiedlichen Kon-
takt-Ortsdosisleistungen (Kontakt-ODL) am Fass fithren. Daher sind 500 mSv pro

Stunde zwar ein hoher, aber durchaus vorkommender Wert. Die Kontakt-ODL an deri -

Fassern schwanken, je nach Beladung, von elnlgen 10 bis emlgen 100 Millisievert
pro Stunde. o L o _ .

~n den Kavernen im Kemkraft’Wer’k' Brunsbuttel stehen die Fasser im Abstand von ca,

15 cm. Es wurde zwischen den Fassern gemessen, das heilt in einem Abstand von

etwa 7,5 cm. Nach dem Abstandsquadratgesetz reduziert sich idealer Weise (Punkt-

~férmige Strahlenquelle) die Dosisleistung mit dem Quadrat des Abstands. Also bei

~ 10-fachem Abstand (75 cm) auf naherungsweise 5 mSv pro Stunde und bei 150 ¢m
Abstand auf etwa 1,25 mSv pro Stunde. Solche Absténde sind in den Ka\zernen je-

doch nicht reaIISIerbar _ . o

5. Ist es niﬁg!ich 'dass daé'Von der Ato'mauféubht Anfang 201"2 beanstande't'é'.
Fass gar nicht durchgerostet ist, sondern nur beim Leeren Schaden genom-
 men hat‘? _ S

_ Dte Untersuchungen zur Schadensursache smd abgeschlossen Dte ﬂachlge Korro- _
sion von aulen als auch von innen hat vermutlich im Verlauf der langfristigen Fass-

- lagerung zu einem signifikanten flachigen Abtrag der Wanddicke des Fasses gefiihrt.

Die entstandene dicke Rostschicht verbunden mit restlichen Anteilen der Wandung

- hatte offensichtlich noch genug Stabilitat, um das Fass in die Pulverharz- - .

Umsauganlage (PUSA) einzustellen. Der vollsténdige Integritatsverlust ist vermutlich -

erst in der PUSA aufgetreten. .

6. Weiche MaRnahmen miissen getroffen werden?

Die inhaite korrodierter Fasser miissen in sichere Behalter umgefiillt werden, Dies

- ~ wird durch Umsaugen der Fassinhalte in einer mobilen Pulverharz-Umsauganlage

(PUSA) geschehen. Hierbej wird ein Fassgreifer verwendet. Bevor dieser zum Ein-
4 . .
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satz kommen kann, sind Korrosionsausmaf und sonstige Auffalligkeiten an jedem -
einzelnen Fass festzustellen. Dies setzt eingehende Kamerainspektionen voraus.

Als Voraussetzung fiir die Inspektion der Kavernen war zunachst der Feststofflager-
kran zu ertiichtigen. Denn mit dem Feststofflagerkran werden die Betonriegel ange-
‘hoben, die als meterdicke Abdeckung die Kavernen gegeniiber der Umgebung ab-
schirmen. In diesen Betonriegeln sind sog. Lastanschlagpunkte verschraubt. Diese
Lastanschlagpunkte stellen die Verbindung zum Hebezeug, dem Feststofflagerkran,
~dar. Sowohl die (Neu-)Konstruktion dieser Mafnahmen, deren Beantragung als auch
- deren Umsetzung nehmen einen nicht unbetrachtlichen Zeitraum in Anspruch. Be-
sonders zu beachten ist dabei der Ubergang zwischen dem Beton des aufliegenden
- Betonriegels und der Lastkette des Hebezeugs. Diese Konstruktionen, Beantragun-
gen und Prifungen nahmen und nehmen einen gréReren Zeitraum in Anspruch als

 zunachst angenommen. Gegen Ende des Jahres 2013 wurden erste Ertiichtigungen

an zugéanglichen Lastanschlagpunkten durchgefuhrt und eine Krantraverse zur Ver-
~gleichmaBigung der Lasteinleitung eingebaut. AuRerdem hat die atomrechtliche Auf-
sichtsbehdrde die von der Betreibergesellschaft eingereichte Lastabsturzanalyse so- -
wie radiologische Analysen geprift und bewertet. Nach Abschiuss der behordlichen
Prufungen bestehen keine Einwénde gegen den Einsatz der Hebezeuge zwecks
: Handhabung der Betonnegel zwecks Offnung der Kavernen

Kameramspekt:onen des Kavernenlnneren werden einen Uberbhck iber den Zustand
der Fasser und des Lagerraums verschaffen. Die Inspektion mit Hilfe eines speziell -
._fur diesen Zweck angeschafften Kamerasystems kommt dabei zum Finsatz. Die Ka-
merainspektionen und deren Auswertung werden Aufschluss dariber ergeben, wel-
- che Anforderungen ein geeigneter Fassgreifer erfillen muss. Die festgesteliten Kor-
rosionserscheinungen machten es erforderlich, verstarkie Strahlenschutzmafinah-- -
men bei der Handhabung der Féasser einzusetzen. Die Betreibergeselischaft konzi--
plerte eine neuartige Bergungseinrichtung mit einer zusatzlichen Transportsicherung.
Angesichts der Befunde aus der Inspektion der Kaverne Il ist Atomaufsicht aberder
Auffassung, dass dieses bislang entwickelte Spezial-Konzept nicht ausreichen wird,
um eine sichere Handhabung der Fasser zu gewahrleisten. Der Betreiber ist aufge-

fordert worden, ein neues zu erarbeiten. In der Kaverne V befinden sich auch einge-

lagerte stahlerne Rollreifenfasser mit Fremdabfallen aus der belgischen kerntechni-
schen Anlage Mol. Diese Fasser beinhalten getrocknete Schldmme und verfiigen
- Uber sowoh! eine innere Betonabschirmung als auch einen eingelassenen Stahlring.
Ein direkter Kontakt zwischen Stahlfasshiille und Abfall besteht insoweit nicht.
Gleichwohl wurde das oben bezeichnete Inspektuonsverfahren veranlasst, um Si- e
_cherhe:t bezuglfch mogilcher Korros;onserschemungen zu gewinnen. '

In der Kaverne Ii sind gesonderte MaRnahmen vorzusehen da hier auch dle von der .
Beireibergesellschaft entwickelte Bergungseinrichtung mit der zusatzlichen Trans-
portsicherung nicht geeignet sein wird, alie Abfalle aus der Kaverne sicher zu bergen.
. Mindestens an einem Fass ist der Decke! nicht mehr vollstdndig mit dem Fass ver-
bunden, so dass sich das Fass mit dem Fassgreifer nicht mehr anheben lasst. Au-
Rerdem sind vom Boden der Kaverne die radioaktiven Fassinhalte sowie die von der’
Be‘trezbergeselischaﬁ ausgelegte Folie zu bergen und smher zu verpacken. -

7. er eine Kaverne von innen aus?
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Kavernenaufbau und Bitumenabdichtung (60 cm Stahlbeton + 7 cm mehrlagige Bi-
tumenschicht + 95 cm Stahlbeton = 1565 cm Stahlbeton + 7 cm Bitumen und Kupfer)
sind in der gesondert anliegenden Zeichnung dargestellt.

8. Welchen , Zeitplan® gibt es fiir Inspektion und Bergung? _

Bis Jahresende 2014 werden die Inspektionen in den Kavernen | bis V abgeschlos-
sen sein, die inspektion der Kaverne It vermutlich bereits im September. Bezlglich
der Inspektion der Kaverne VI wird flr die Inspektion ein umfangreiches spezielles
Konzept entwickelt werden miissen. Dieses Konzept wird unter anderem Vorkehrun-
gen zur Vermeidung unnétiger Strahlenexposition, Kontamination und zur Dosismi-
-nimierung enthatten. Grund hierfir ist, dass sich in der Kaverne VI neben den Fés-
- sern ein Wasserdampfabscheider und ein Speisewasserverteiler aus der Inbetrieb-
nahmezeit des Kernkraftwerks befinden, von denen eine erhebliche radiologische
- Belastung ausgeht. Des Weiteren muss die Zuganglichkeit zur Kaverne VI mit allen
anderen in diesem Bereich laufenden Arbeiten und MalRnahmen abgestimmt werden.
Noch kann nicht abgeschatzt werden, wann mit der Inspektion der Kaverne Vi be»
gonnen werden kann.

Vor einer Bergung der Fésser miissen zunachst die Inspektionen 'ab’QeéChEosSéh'
sein. Danach soll mit der Bergung der Fasser aus den Kavernen | -V begonnen _
werden. Die Bergung wird sich nach Einschatzung der Atomaufsicht bis in das Jahr

- 2016 hinein erstrecken. Der Einschluss der radioaktiven Stoffe w1rd durch die Kaver-

ne und nicht durch die Fasser gewahrieistet

Griindlichkeit und Genauigkeit gehen vor Schnelligkeit. |

9. Wieso hat Brunshbiittel Atommiill aus Mol (Be!gién') éingelagért? -

In den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts beschlossen einige Kern-
kraftwerksbetreibergeselischaften in Deutschland, einen Teil ihrer schwach- und mit-
- telradioaktiven Abfalle von Dritten "konditionieren” zu lassen. Ziel war, diese Abfille
- in Behalter verpacken zu lassen, die fur eine spatere Endlagerung im bereits damals
- geplanten Endlager "Konrad" in Niedersachsen geeignet' waren. Die Betreibergeseli-
- schaften, u.a. auch die des Kernkraftwerks Brunsbittel, bedienten sich zu diesem

- Zweck der Beférderungsgesellschaft "Transnuklear". Diese Gesellschaft solite die

Abfalle zu den jeweiligen Abfallbehandlungseinrichtungen bringen, von denen eine

im belgischen Mol anséassig war. .

Transnuklear schloss mit dem Forschungszentrum Mol Vertrage, die von vornherein
nicht einzuhalten waren. Mol sollte danach nicht nur die identische Menge Abfall zu-
rlckliefern, sondern auch Nuklide und Aktivitat solliten mit den angelieferten Abfallen
identisch sein. Identitét konnte aber schon deshalb nicht erzielt werden, weil es bei
der Behandlung verschiedener Abfalle in ein und derselben Anlage unweigerlich zur
Querkontamination kommt. Die Abfaligebinde, die somit - vertragswidrig - Riickstan-
de u.a. aus behandelten belgischen Kernkraftwerksabfallen enthielten, wurden an-

- schlieBend falsch deklariert. Nachdem der Skandal bekannt geworden war, erwog
man behordlicherseits zundchst auch eine Ricksendung nach Mol, zu der es aller-
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dings nie kam. Die jeweiligen deutschen Landesregierungen einigten sich schliefilich
Ende der achtziger Jahre mit der Bundesregierung darauf, dass die Mol-Abfalle —
zumindest bis auf weiteres - bei den Kraftwerksbetrelbem verbleiben soliten, die
Transnuklear beauftragt hatten.

Die Staatsanwaltschaft Hanau, das baden-wirttembergische Umweltministerium, das
niederséchsische Umweltministerium, das nordrhein-westfalische Ministerium fir Ar-
beit, Gesundheit und Soziales sowie das (damals fir die Atomaufsicht zustandige)
schleswig-holsteinische Sozialministerium lieen jeweils zerstdrungsfreie und auch

* zerstdrende Untersuchungen durch die Kernforschungsanlage Jilich, das Kernfor-
schungszentrum Karlsruhe bzw. die Landesanstalt fir Umweltschutz Baden- _
Wirttemberg durchfithren. Zusammenfassend liek sich nach Abschluss aller bun-
desweit beauftragten Untersuchungen feststellen, dass von den radioaktiven Abfallen
keine Gesundheitsgefahren ausgingen. Aufserdem wurde festgestellt, dass die Radi-
-oaktivitdt der Fasser mit sehr groRem Abstand unterhalb der Grenze lag, die fir radi-
oaktive Abfélle gut die in die Endlagerstatte Konrad verbracht werden dirfen.

- 10. Woraus ergibt sach dass es b!sher noch zu ke:ner Gesundhettsgefahrdung
gekommen ist? S . '

Dies- -zerge‘n dze Ergebnisse der Strah!ehsChutzUb‘enNachung. Die Kavernen, in denen -
die Fasser mit dem radioaktiven Abfall aufbewahrt werden, befinden sich im Keller .
-des Feststofflagers: Die Kavernen im Kernkraftwerk Brunsbittel sind nur von-oben --
zuganglich und dort durch 110 cm dicke Betonriegel abgeschirmt. Diese Betonnegei
- _reduzieren die Strahlung so weit, dass oberhalb der Kaverne unter Strahlenschutz-
- malinahmen gefahrlos gearbeitet werden kann. Die Ortsdosisleistung im Kontrollbe-
~ reich w;rd durch festmsta!ilerte Messeinrichtungen iberwacht.

1. Konnen die aktuetlen Lagerstatten (Kavemen) geraumt werden, ohne dass
‘es zu einer Gesundheitsgefahrdung kommt'? - R

Ja~ unter der Voraussetzung, dass geelgnete Bergungsemnchtungen emgesetzt
werden. Die organisatorischen und technischen Vorkehrungen fir den Strahlen-
schutz bei Raumung der Lager sind so getroffen; dass eine Gesundheitsgefahrdung -
. -fur das Personal sowie flr die Bevoélkerung ausgeschlossen werden kann. Diese Re-

- gelungen sind in Strahlenschutzanwetsungen und in den Betnebshandbuchem fest-

_ geschrteben : :

12. Wae erfolgt d:e Messung und Uberwachung der Stoffstrome des radloaktl- '
ven Abfalts'? o . _ .

_ Zur Erfa'ssu'ng der radioaktiven Abfélle' wird e‘ritsp'rechend.§ 73'der' Strahlenschutz-

- verordnung (StriSchV) bei allen kerntechnischen Anlagen ein elektronisches Buch-
fihrungssystem, das Abfaliflussverfolgungs- und Produktkontrollsystem (AVK), ein- =
gesetzt. Dieses System ermaéglicht eine llickenlose Dokumentatson der radioaktiven
-Abfalte. .

13. Wie sind die einzelnen Lagerstitten (Feststofflager, Fasslager, Transport-
bereltstellungsiager) von ihrer Zweckbest:mmung her atomrechtlich einzuord-
nen? _ :
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Atomrechtlich ist zu unterscheiden zwischen

« Betrieblicher Lagerung von Reststoffen und Rohabfallen
« Zwischenlagerung konditionierter Abfalle und
» Endlagerung konditionierter Abfalle (Anmerkung: Unter Kondttlonlerung ver-
steht man die Behandlung von Abfillen in einem bestimmten Verfahren fir die
_ spatere Lagerung).

Diese drei Lagerungsarten unteriiegen unterschiedlichen atomaufsichtfichen Verfah-
rensanforderungen. Grundlage ist in jedem Fall die Betriebsgenehmigung, die die
Handhabung und Lagerung der radioaktiven Reststoffe und radioaktiven Abfille re-
- gelt. Ob die Regelungen ordnungsgemaf ausgefihrt werden, ist Gegenstand der
atomrechtlichen Aufsicht.

Bis zur Hersteilung der abschheﬁenden Zw;schen~ bzw. Endlagerbedmgungen ver-
bleiben die radioaktiven Abfalle im Kraftwerksgebaude, da hier die Méglichkeit be-
steht, die Abfalle zu behandeln und in entsprechende Gebinde umzufiilien. _
Nach Herstellung der Endlager- bzw. Zwischenlagerbedingungen kénnen die Gebin-
de in die Transportbereitstellungshallen verbracht werden. Innerhalb des Gebaudes
_im Kernkraftwerk Brunsbiitte! sind folgende Lagerstatten fir radioaktive Reststoffe
. 'und Abfélle vorhanden: Das Feststofflager, das Fasslager sowie die Kavernen. Auf

~ dem Kraftwerksgelande befinden sich weitere Gebaude, die Transportbereitstel-
lungshallen | und i, die zur Aufbewahrung von radioaktiven Materialien und Rest-
und Abfalistoffen dienen. Das Feststofflager sowie die Kavernen befinden sich in ei- -
nem dem Reaktorgeb&ude vorgelagerten Gebaudeteil und gehéren zum Kontrolibe-
reich. Der Sammelbegriff fiir das Geb&ude ist das Feststofflager. Das Fasslager be-
findet sich auf der untersten Ebene des Reaktorgebaudes das ebenfalls zum Kon-
trollbereich zahlt. : o

' Hmsechthch der Zweckbestimmung ES’[ Folgendes festzustellen

Die verschiedenartigen radioaktiven Abfalle werden Ennerhalb des Kraftwerksgebau—
- des gesammelt und soweit aufbereitet, dass die vorgesehenen Entsorgungswege
beschickt werden kénnen.- Radioaktive Abfalle werden in feste und fliissige sowie
brenn- und nicht brennbare Abfélle unterschieden. Im Rahmen der Sammlung und -
Aufbereitung radioaktiver Abfalle werden diese in Gebinde, unter anderem indie -
Rollreifenfasser, gefilit. Diese Fasser werden dann in das Fasslager oder die Kaver- -
- nen verbracht. Das Fasslager verfugt iber eine eigene Krananlage, mit der die Fas-
ser transportiert werden kdnnen. Das Fasslager ist auf Grund der hohen Dosisleis-
tung als Sperrbereich eingestuft und nur mit Begleitung des Strahlenschutzes be-
“gehbar. Die Kavernen sind ebenfalls als Sperrbereuch eingestuft, jedoch grundsatz-
“lich nicht begehbar. _

14. Kavernen sind laut Wikipedia unterirdische Héhlen. Waren die schon vor
~dem Bau des Kraftwerks da?

- Die Lagerraume, die hier als sogenannte Kavernen bezeichnet werden, haben nichts
mit Kavernen im Sinne von in Stein gehauenen oder natiirlichen unterirdischen Héh-
len gemeinsam. Die hier in Rede stehenden Kavernen sind Raume im Keller bzw.
Untergeschoss des Kernkraftwerkbaus. Diese Raume bzw. Kellerbereiche sind beim
Bau des Kraftwerks baulich wie der Rest des Kraftwerks ausgefihrt (mit Betonwén-
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den, in einer wasserdichten Isolierung etc.) und im Rahmen eines atomrechtlichen .
Genehmigungsverfahrens zugelassen worden. Diese Kavernen unterscheiden sich -
von "normalen” Raumen im Kernkraftwerk insbesondere durch die Zugangs- bzw.
Zugraffsmog!nchkelt Die einzige Offnung befindet sich in der Decke.

15, Warum wird die Lagerung von radioaktiven Abfallen mcht nur ober;rd;sch
. durchgefiihrt? :

. Eine oberirdische Lagerung ist nicht per se besser als eine in Kellerbereichen. Ent-

scheidend flr die Sicherheit ist nicht, ob eine Lagerung oberhalb des Gelandeni-

- veaus stattfindet, sondern wie die Lagerrdume gebaut sind und wie sie iberwacht
werden. Die Lagerung in Kellerbereichen hat den Vorteil, dass ein zusétzlicher

'_Schutz durch das umgebende Erdreich besteht. . : .

16 Ist der Atomaufs:cht bekannt dass feucht und unzuiangltch geiagerte Fis:
ser im Atommiill-Lager Asse schwere Korrosionsschiaden aufweisen? Hat die
Atomaufsicht daraus Schiussfolgerungen fiir die AKW«Zw:schenEager in

Schlesw;g-Holstem gezogen? : : S

" Der Atomaufswh’c ist d:eser Sachverhalt bekannt Eine Schlussfolgerung fur die Lager _ |
von radioaktiven Abféllen in Schleswig-Holstein kann daraus nicht gezogen werden,

- -da sich die Aufbewahrungs- bzw. Lagerungsbedingungen in der Asse fundamental

von den Lagerbedingungen fur radioaktive Abfélle in' Schleswig-Holstein unterschei- -
“den. Insbesondere gibt es in der Asse massive Wassereinbriiche. Die im Kernkraft- -

-~ werk Brunsbiitel zur Lagerung von festen radjoaktiven Abféllen genutzten Kavernen
 verfigen innerhalb der massiven Betonstruktur tiber eine Abdfchtung mit der ein

-~ -Eindringen von Wasser verhindert wird. Trotzdem sind-auch hier — wie in tiefen Be-

reichenim Kernkraﬁwerksbau ubEfch Sammeie;nr:chtungen far Flusmgketten vor-
handen o TR - S _ oy

A7 Weiche Vorschr:ften (gesetzhche bzw Regein und R:chtlmten) g:bt es fur :
die Lagerung schwach- und mittelradioaktiver Abfalle an den Kernkraftwerks-
standorten’? v : - - SR

[1] Atomgesetz (AtG)

2] Strahfenschutzverordnung (Str!Sch\l) ' ' S

[3] GGVSE/ADR Gefahrgutverordnung StraBe und E:senbahn '

* [4] BMU-Richtlinie zur Kontrolie radloakttver Reststoffe und radioaktiver Abfalle vom -

19.11.2008.

[5] Empfehiung der Reaktors:cherheﬁskommlssuon (RSK) Slcherheztsanforderungen o

_an die langerfristige Zwischenlagerung schwach- und mittelradioaktiver Abfalle.

[6] ESK-Leitlinien fir die Zw;scheniagerung von radioaktiven Abféllen mlt vernachls-

sigbarer Warmeentwickiung.- S

[7] BfS-Anforderungen an endzu!agernde rad:oaktlve Abfatle (Endiagerungsbedm- -

- gungen fiir die Schachtanlage Konrad). . :

[8] Regel des kerntechnischen Ausschusses (KTA) 3604 "Lagerung, Handhabung
und innerbetrieblicher Transport radzoaktwer Stoﬁ'e (m:t Ausnahme von Brennele- =

menten) in Kernkraﬁwerken = : '

1 18 Smd dle Kavernen im Kernkraftwerk Brunsbutte! atomrechti:ch genehmlgt
und gzbt es fiir sie einzuhaltende Grenzwerte? o
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Mit Errichtungs- und Betriebsgenehmigungen aus den 1970er Jahren sind im Kern-
kraftwerk Brunsbiitel die Kavernen zur Lagerung von und der Umgang mit radioakti-
ven Abfallen genehmigt worden. Es gibt filr die Kavernen weder Dosis- noch Dosis-
leistungsgrenzwerte. Zum Schutz der Bevélkerung und der Umwelt gilt auferhalb der
Anlage der in der Strahlenschutzverordnung festgelegte Grenzwert fir die Strahlen-
-exposition der Bevéikerung von 1 mSv pro Jahr. Die Einhaltung dieses Wertes wird
~ durch die Auslegung der Anlage sichergestellt und dartiber hinaus tiberwacht.

Innerhalb der Anlage und auf dem’ Betnebsgeiande wird gemaﬂ § 36 Strahlenschutz- .
verordnung (StriSchV) zwischen Uberwachungsbereichen, Kontrollbereichen und
Sperrbereichen unterschieden, wobei die Kavernen den Sperrbereichen zugeordnet
sind. Sperrbereiche sind immer dann einzurichten, wenn die Orisdosisleistung 3 Mil-
lisievert pro Stunde (bersteigen kann. Fur die Efnnchtung von Kontroll- und Uberwa-
chungsbereichen gibt es keine Dosisgrenze. Hier sind die Anforderungen allgemei- -
- ner und in § 36 der Strahlenschutzverordnung festgeschrieben. .

i e Q@http W fz- .
juellc:h de/gs/genehm3gungen/giossar—strlsch/ —

 Far dse Transpor’sbere;tsteilungshalfen | und Il ist daruber hlnaus in den jewemgen

Umgangsgenehmigungen dieser Hallen das maximale Inventar als Grenzwert festge-

' legt. Fiir die TBH | betragt der Grenzwert 2x 1015 Becquerel fur die TBH 11.x 101
- Becquerel.

Die allgememen Grenzwerte und Bedmgungen fur Strahlenschutzberelche gemal&
Strahlenschutzverordnung sind immer einzuhalten {siehe Grafik, Quelle: Glossar
Strahfenschutz ( hitp:/fwww.fz-juelich. de/qs/qenehm|qunqen/qiossar—strtsch/))

_- 19. Weiches Genehmlgungsverfahren gab es hms;chthch der Kavernen im _ K
KKwW Brunshuttel‘? L S .

- Die untenrdlschen -.Kavernen im Kernkraftwerk'Br’unsbﬂttel'gehéren zum Feststoffla-
ger. Dieses ist bereits in der Errichtungsgenehmigung vor rund 40 Jahren (mit-) ge- B

“nehmigt worden, und zwar durch den 2. Nachtrag zum Genehmigungsbescheid Nr. 3
vom 17.05.1971. Auch der Umgang mit radioaktiven Reststoffen, die beim Betrieb

- des Kraftwerks anfailen und gelagert werden, ist schon mit der Betnebsgenehmgung'

gemal § 7 Atomgesetz erlaubt worden

lnnerhalb der Aniage und auf dern Betnebsgelande wzrd gemaB § 36 StrISchV ZWi-
schen Uberwachungsbereichen, Kontrollbereichen und Sperrbereichen unterschie-
- den, wobei die Kavernen den Sperrbereichen zugeordnet sind. Fur diese Einteilun-
- gen gibt es keine Grenzwerte, sondern Festlegungen fir das in der Anlage tatige
Personal, die von der Hohe der jeweiligen Strahlenexposition abhangen.

10 -
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Zum Schutz der Bevélkerung und der Umwelt gilt auRerhalb der Anlage der in der -
Strahlenschutzverordnung festgelegte Grenzwert fur die Strahlenexposition der Be-
vilkerung von 1 mSv/Jahr. Die Einhaltung dieses Wertes wird durch die Auslegung
der Anlage sichergestellt und dariiber hinaus Uberwacht.

| 20. Wie sind Art und Freduenz'der Kontrolien in den Kavernen geregelt?

- Im Betriebshandbuch des Kernkraftwerks Brunsbiitte! sind keine regelmaRigen Kon-
trollen fir die Kavernen (Innenbereich) selbst festgelegt. Die Kavernen sind ein
Sperrbereich gemafR Strahlenschutzverordnung und damit grundséatzlich nicht zu-

- ganglich. Nur fir Beladekampagnen werden diese unter besonderen Strahlen-

- schutzmaf3nahmen (Abschirmungen, Aerosolmessungen) gedffnet. Auch dann wird
nur mit ferngesteuerten Hebevorrichtungen gearbeitet. Die Kavernen befinden sich

-innerhalb des Kontrollbereichs des Kernkraftwerks. Sie sind mit einem 110 ¢m dicken -

Betonriegel abgeschirmt. Damit ist der en‘order!lche Strahlenschutz gewahrleistet.

Kontro!!en an den in den Kavernen befmdhchen Fassem fanden und finden im Rah- _
men der Durchfuhrung von Kondltfonlerungs— bzw Abfalikampagnen statt '

" Die Emlsswn rad:oaktlver Nukhde aus den kemtechmschen Antagen wn"d kontmu;er~
lich am Kraftwerkskamin gemessen (sekiindliche Abtastung) und in 10-Minuten- . _
Absténden zu einem Messwert verdichtet. Alle Radioaktivitatsabgaben sind messbar.
Jede Anderung der Abgaberate am Kamin, unabhéangig von ihrer Dauer, wird mess-

- technisch erfasst. Bei einem schnellen Anstieg der Emission wird der Wert sofort

- kenntlich gemacht. Diese kontinuierlich erzeugten Messwerte der Radioaktivitatsab-

- gaben werden Uber eine gesicherte Schnittstelle aus dem Messgeréat ausgekoppelt
und per Datenleitung an die Atomaufsicht Gbermittelt. Diese Werte werden durch -
Sachverstandige auf Plausibilitat und Auffalligkeiten htn uberpruft und analysiert (Link
zur Kemreaktorfemuberwachunq KFU).

"~ Eine Zusammenfassung der Radnoakﬁvntatsabgaben erfoigt durch den Betrelber im-
"~ Rahmen seiner Berichterstatiungspflicht an die Atomaufsicht in Form von Monats-,
Quartals- und Jahresberichten. Dabei handelt es sich um eine Aufsummierung a'l!er
im jeweiligen Zeitraum vom Kernkraftwerk abgegebenen radioaktiven Nuklide. Die
Jahresberichte liegen in der Kre;svenmaltung des Kreises Steinburg zur &ffentlichen
- Einsichtnahme vor. . . :

21 Waiche Konzepte uncl Regelungen g:bt es zur Kond:t:omerung radloaktuver .
'Abfal!e? R .

' Jeder Abfalikampagne !iegeh ein Pruﬁolgeplanhnd/ode‘r ein Abia‘ufpian a_uf der
Grundlage einer mit der Atomaufsicht abgestimmten Prozessanweisung zu Grunde.

. Damit wird die Richtlinie zur Kontrolle radioaktiver Reststoffe und radioaktiver Abfille
des BMU verbindlich umgesetzt. In dem Abfall- und Reststoffkonzept sind die techni-
schen und organisatorischen Vorkehrungen zur Entsorgung dargestellt. Hierzu geho-
ren die Sammiung, Erfassung, Vorbehandlung, Konditionierung und Zwischenlage-
rung der radioaktiven Reststoffe. Auch enthalten sind die Aufgaben und Verantwort-

- lichkeiten sowie eine Prozessbeschreibung, z.B. bei der Durchfilhrung einer Konditi-

- - onierungskampagne einschlieBlich Ablauf- und Priffolgeplanen.

11
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22. Welche aufsichtlichen Untersuchungen wurden seit Inbetriebnahme der -
Lagerstitten in Bezug auf die L.agerung schwach- und mittefradioaktiver Abfil-
le an den Kernkraftwerksstandorten durchgefiihrt?

Fiir den Umgang mit Kernbrennstoffen sowie die in Kemkraftwerken erzeugten radi-
- oaktiven Stoffe sind umfangreiche Sicherheits- und Schutzvorkehrungen getroffen.

. Zur Kontrolle werden z.B. folgende Prufungen durchgefiihrt:

. Emswh’mahme in die Kampagnendokumentatlon o
» Durchfiihrung von Kontaminations- und Aktivitatsmessungen bei der Emlage- '
rung. .

Die Lagerstatten fiir schwach- und mittelradioaktive Abfalle befinden sich im Kontroll- -
bereich des Kernkraftwerkes (z.B. Fasslager, Kavernen) oder in separaten Lagerge-
bauden (z.B. Transportbere:tstellungshailen am Standort des Kernkraftwerks Bruns-
bittel). :

in den 'Kavernen geiten Sper'rbereichsbedingungen.'Sperrbereiche durfen nur im -
- ‘Ausnahmefall und unter besonderen Randbedingungen betreten werden. Im Rah-
- men von Inspektionen wahrend regelmélig stattfindender Ein- und Auslagerungs-
-~ kampagnen bzw. Konditionierungskampagnen kénnen Riickschliisse auf den Zu-
stand der Féasser, die noch emgeiagert smd gezogen werden : :

_ Dle radioiogrsche Uberwachung der TranSportberettsteIIungshalIen erfolgt uber die
Raumablufttiberwachung bzw. Gber mobile Messgerate. Méglicherweise auftretende
Leckagen kénnen damit detektiert werden. Zugéngliche Fasser (z.B. in der Trans--

_portbereitstellungshalle) werden Jahrhch msp;mert Die Kondftlonzerungskampagnen
werden aufsichilich begleltet . U _ _ R

23. Smd Grenzwerte mcht unbedmgt notwendlg, dam:t abgeschatzt werden
- kann, w;e hoch das Gefahrenpotenznal ist? _

'Die Abschatzung des Gefahrenpotenzzals geht immer nur uber d|e Kenntms der rads—- :

.. ologischen Randbedingungen. Grenzwerte sind daflr generell nicht erforderlich. Ein
- Grenzwert hat erst einmal nichts mit einer Gefahrdung zu tun, er ist lediglich ein Wert, -
- der gemaf einer Ubereinkunft von internationalen Experten festgesetzt wird. Er dient
_-als einfaches Entscheidungskriterium, wenn die Kenntnis der radiologischen Zu-

sammenhénge nicht vorhanden ist. Es ist darliber hinaus auch die Kenntnis erforder- -

lich, welche radiologischen Risiken durch einen Grenzwert minimiert werden sollen.

Zu beachten ist, dass ein radiologischer Grenzwert nicht in dem Sinne zu verstehen

ist, dass sein Einhalten jegliches Strahlenrisiko ausschlieRt, es wird lediglich mini-.
miert. R _ : § _ -

- Wenn von Grenzwerten die Rede ist, sind immer in Gesetzen und Verordnungen S
festgelegte Grenzwerte gemeint. Eine Geféhrdung der Umwelt wird durch die bei der
Errichtung vorgenommenen Abschirmungen und durch die {iberwachte Luﬂungsfuh~

' rung im Kontrollbereich ausgeschlossen. :

- 24 ln welcher Weise wird dle Strahlung mnerha!b der Lager behordi;ch uber- :
- wacht?
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Die Uberwachung der Strahlung in den Lagern fiir radioaktive Abfalle wird im Vorwe-
ge Uber die Messung und Erfassung der Radioaktivitdtsdaten des Fasses selbst ge-
wahrleistet. Fur die einzulagernden Fésser wird eine Dokumentation gefertigt, die u.a.
die nuklidspezifische Aktivitatszusammensetzung wie auch die Gesamtaktivitat ent-
halt. Darliber hinaus wird am Fass im Kontakt die Ortsdosisleistung gemessen. Die
Ortsdosisleistung in der Kaverne und im Fasslager kann nicht héher sein als die ma-
. Ximal gemessene Ortsdosisleistung. Nach Offnung der Betonabdeckung tiber der
Kaverne werden vor Beginn von Tétigkeiten vom Strahlenschutz Messungen ge-
_macht, die den radiologischen Arbeltsschutz sicherstellen.

Fasslager und Kavernen beﬁnden s:ch innerhalb des Kontroilberelches Dleser Kon-»
trolibereich wird kontinuierlich radiologisch Gberwacht. Dabei werden die Ortsdosis-
leistung und die Konzentration [uftgetragener radioaktiver Stoffe an zahlreichen un-
terschiedlichen Stellen im Kontrollbereich durch fest installierte Messeinrichtungen -
erfasst.. Uber die Ergebnisse dieser Messungen wird die Aufsichtsbehorde regelma-
. Big informiert, dariiber hinaus werden diese Einrichtungen im Rahmen der Aufsicht in

- regelmaiigen Abstanden geprift.

25. Welche 'Auﬂ'agen de:r At.orhaufsich.t'gibt es zur Zw'i'schehlége'r'ung"vb.r'l'
(schwach-und mlttelradloaktlvem) Atommull in Brunsbuttel und wie wurden '
: dlese kontrolliert? - . : -

Fur die Lagerung von schwach- und mittelaktiven radioaktiven Abfallen existieren im _

Kernkraftwerk Brunsbittel Regelungen bzgl. der Abfallbehandlung und <Jagerung

- sowie der radiologischen Uberwachung. Diese sind vielschichtig und auch durch Auf- .
-lagen im betrieblichen Regelwerk verankert. Sie unterliegen der Atomaufsicht. Au--.

- Berdem ergeben sich aus den "Auflagen und Bedingungen an den Betrieb" des Be-
triebshandbuchs (BHB) fur das Kernkraftwerk Brunsbiittel Berichterstattungspflichten
zur Reststoff- und Abfallwirtschaft im Kernkraftwerk Brunsbittel, die Fithrung einer. .
Dosiserfassungsdatei, die Erfassung von Jahres- und Monatsdosen, tatigkeitsbezo-
genen Dosen, der Lebensaltersdosis sowie die Verpflichtung, Arbeitsablaufpléne .
~ zum Strahlenschutz zu erstellen.

- Zusétzlich findet eine kontinuierliche Uberwachung der radioaktiven Emissionen am
Kraftwerkskamin statt. Uber die Kernkraftwerksferniiberwachung kann die Atomauf-

. sicht jederzeit die Einhaltung relevanter radiologischer Messgréfen kontrollieren.
Damit wird Gberpriift, ob / dass radiologische Grenzwerte eingehalten werden.

26. Wie steht es um die Zuverlissigkeit der Betreibergeselischaft des KKW =
 Brunsbiittel? Haben die bisherigen Erkenntnisse um rostige Atommiillfasser
- Auswirkungen auf die Zuverlassigkeit? .

Die Frage der atomrechtlichen Zuverlassigkeit von Vattenfall als Kernkraftwerksbe-
treiber ist im Zusammenhang mit den Ereignissen aus dem Jahr 2009 im Kernkraft-

- werk Krimmel seinerzeit erneut auf den Prifstand gestelit worden. In die Uberpri-
fung musste das Bekanntwerden der Erkenntnisse um korrodierte Fasser im Kern-
‘kraftwerk Brunsbiittel einbezogen werden. Nach umfassender Uberpriifung ist die
Atomaufsicht im Juni 2013 unter Wiirdigung aller in den Verfahren realisierten Mag-
‘nahmen, Veranderungen und Reaktionen auf die die Zweifel an der atomrechtlichen
Zuverlassigkeit ausidsenden Ereignisse abschlieend zu dem Ergebnis gelangt, dass
Vattenfall die erforderlichen MaRnahmen umgesetzt hat, um sicherzustellen, kiinftig
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die Einhaltung der Pflichten eines Inhabers atomrechtiicher Genehmigungen zu ge-
wahrleisten. Die entstandenen Zweifel an der atomrechthchen Zuverlassigkeit s:nd
damit ausgeraumt.

Pressemitteiiungen:

Fortsetzung der Kaverneninspektion im Kefnkraﬁwerk”Brunsbiittel (Pi'essemit-
teilung vom 18.06.2014) :

'Riickbau des Kernkraftwerks Brunsbiitte!: Ahtrag auf Z'wis'che'nla'gér fiir - |

- schwach- und mittelradioaktive Stoffe bei Atomaufsicht eingegangen (Presse-

‘mitteilung vom 06.05.2014)

Weitere korrodierte Fasser im Kernkraftwerk Brunsbiitte! festaestellt — Umweltminis- -
ter Habeck: "Es ist ein systematisches Problem" (Pressemitteilung vom 19.02.2014)

Fasser mit radioaktiven Abfallen im Kernkraftwerk Brunsbittel werden auf Korrosi-
_onsschiden iberprift (Pressemitteilung vom 08.01.2014)

© Sicherheitsbericht f_iir Stil!legung des Kernkraftwerks _Brahéb’iitté! eing’éreiéhtz- _
Energiewendeminister Robert Habeck: "Erst mit dem Riickbau wird der Atom-
: ausstleg unumkehrbar” (Pressem:tteliung vom 30 10. 2013)

s Atomkraﬁwerk Brunsbutte[ Korrodzerte Fasser entdeckt (Pressemntte;lunq vom -

07.03. 20121

Atomaufsic’:ht zu’ Greenpeébeé\/or\p}i]rféh' (0'9 03.2012)

Ankundaqunc; Atomaufs;cht verdffentlicht Fraqen und Antworten ( 13 03 2012)

o Fotos der korrodlerten Fasser

'»’BFOt'os'der korrodierten Fasser (PDF. 877 KB. Datei ist nicht barriereffei) B
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